说   明   书   摘   要
本实用新型涉及星三角启动电路技术领域，具体为一种星三角启动电路检测试验仪。本实用新型的目的在于提供一种能提前对星三角启动电路进行接线检测的仪器即一种星三角启动电路检测试验仪，包括六个数显电压表、三个中间继电器、三个报警器，通过观察六个数显电压表上显示的电压值以及三个报警器的情况来判断接线是否正确，提高星三角启动的安全性以及接线的准确性。 
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权   利   要   求   书
1. 一种星三角启动电路检测试验仪，其特征在于，包括第一数显电压表PV1、第二数显电压表PV2、第三数显电压表PV3、第四数显电压表PV4、第五数显电压表PV5、第六数显电压表PV6、第一中间继电器KA1、第二中间继电器KA2、第三中间继电器KA3，第一中间继电器KA1与第一数显电压表PV1并联后形成第一检测支路，第二中间继电器KA2的线圈与第二数显电压表PV2并联后形成第二检测支路，第三中间继电器KA3的线圈与第三数显电压表PV3并联后形成第三检测支路，第一中间继电器KA1的第一常闭触点与第一报警器HA1串联后形成第一报警支路，第二中间继电器KA2的第一常闭触点与第二报警器HA2串联后形成第二报警支路，第三中间继电器KA3的第一常闭触点与第三报警器HA3串联后形成第三报警支路，第一报警支路的一端、第二报警支路的一端、第三报警支路的一端通过试验开关S分别与第一检测支路的一端、第二检测支路的一端、第三检测支路的一端连接后形成第一接线端、第二接线端、第三接线端，第一报警支路的另一端、第二报警支路的另一端、第三报警支路的另一端分别与第一检测支路的另一端、第二检测支路的另一端、第三检测支路的另一端连接后形成第四接线端、第五接线端、第六接线端，第四数显电压表PV4与第五数显电压表PV5串联后再与第六数显电压表PV6并联形成第四检测支路，第四检测支路的两端分别与第一接线端和第三接线端连接，第四数显电压表PV4与第五数显电压表PV5的连接节点于第二接线端连接。
2. 根据权利要求1所述的一种星三角启动电路检测试验仪，其特征在于，该试验仪还配设有防静电壳、端子排，第一中间继电器KA1、第二中间继电器KA2、第三中间继电器KA3、第一报警器HA1、第二报警器HA2、第三报警器HA3均封装于防静电壳内，第一数显电压表PV1、第二数显电压表PV2、第三数显电压表PV3、第四数显电压表PV4、第五数显电压表PV5、第六数显电压表PV6、端子排、熔断器FU、试验开关S均位于防静电壳外表面，第一接线端子、第二接线端子、第三接线端子、第四接线端子、第五接线端子、第六接线端子连接于端子排的一侧端子。
3. 根据权利要求2所述的一种星三角启动电路检测试验仪，其特征在于，防静电壳配设有提手。
4. 根据权利要求3所述的一种星三角启动电路检测试验仪，其特征在于，第一报警支路还包括与第一中间继电器KA1的第一常闭触点和第一报警器HA1串联连接的第一中间继电器KA1的第二常闭触点。
5. 根据权利要求4所述的一种星三角启动电路检测试验仪，其特征在于，第二报警支路还包括与第二中间继电器KA2的第一常闭触点和第二报警器HA2串联连接的第二中间继电器KA2的第二常闭触点。 
6. 根据权利要求5所述的一种星三角启动电路检测试验仪，其特征在于，第三报警支路还包括与第三中间继电器KA3的第一常闭触点和第三报警器HA3串联连接的第三中间继电器KA3的第二常闭触点。
7. 根据权利要求6所述的一种星三角启动电路检测试验仪，其特征在于，报警器为声光报警器。
8. 根据权利要求1至7任意一项所述的一种星三角启动电路检测试验仪，其特征在于，该试验仪还包括熔断器FU。
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说      明      书
	一种星三角启动电路检测试验仪
技术领域
本实用新型涉及星三角启动电路技术领域，具体为一种星三角启动电路检测试验仪。
背景技术
当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法，即通过电机从星形接法转换为三角形接法，可以实现降低启动电流的同时保持较大的启动转矩，从而避免对电网和用电设备的冲击。星形接法为将U2，V2，W2短接，电源加在U1，V1，W1上，三角形接法为将U1-W2、V1-U2、W1-V2分别短接，电源加在形成的三角形接头上。星三角启动的工作过程大致如下：1）电路启动后主接触KM1闭合，同时星接触器KM2闭合，电机通过星形接法启动，此时每个绕组所承受的电压降低，导致启动电流减小，星形接法提供的启动电流约为直接三角形接法启动电流的1/3，从而降低了对电网的要求；2）当电机达到一定的速度后，角接触器KM3闭合，将电机切换到三角形接法，使电机在全压下正常运行，此时电机绕组直接连接到电源上，提供最大的功率输出。
由于星三角启动电路的特殊性，故星三角启动电路被广泛应用。星三角启动电路中，星三角启动主回路和控制回路的接线是否正确至关重要，当出现接法错误时就会影响电机的正常运行，严重时可能烧毁电机，故每次接线完成后，均需作业人员进行多次检查接线是否正确，即使这样，也不能完全避免接线错误的情况发生，故现在急需一种能提前对星三角启动电路进行接线检测的仪器。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种能提前对星三角启动电路进行接线检测的仪器即一种星三角启动电路检测试验仪。
本实用新型是采用如下技术方案实现的：
[bookmark: _GoBack]一种星三角启动电路检测试验仪，包括第一数显电压表PV1、第二数显电压表PV2、第三数显电压表PV3、第四数显电压表PV4、第五数显电压表PV5、第六数显电压表PV6、第一中间继电器KA1、第二中间继电器KA2、第三中间继电器KA3，第一中间继电器KA1与第一数显电压表PV1并联后形成第一检测支路，第二中间继电器KA2的线圈与第二数显电压表PV2并联后形成第二检测支路，第三中间继电器KA3的线圈与第三数显电压表PV3并联后形成第三检测支路，第一中间继电器KA1的第一常闭触点与第一报警器HA1串联后形成第一报警支路，第二中间继电器KA2的第一常闭触点与第二报警器HA2串联后形成第二报警支路，第三中间继电器KA3的第一常闭触点与第三报警器HA3串联后形成第三报警支路，第一报警支路的一端、第二报警支路的一端、第三报警支路的一端通过试验开关S分别与第一检测支路的一端、第二检测支路的一端、第三检测支路的一端连接后形成第一接线端、第二接线端、第三接线端，第一报警支路的另一端、第二报警支路的另一端、第三报警支路的另一端分别与第一检测支路的另一端、第二检测支路的另一端、第三检测支路的另一端连接后形成第四接线端、第五接线端、第六接线端，第四数显电压表PV4与第五数显电压表PV5串联后再与第六数显电压表PV6并联形成第四检测支路，第四检测支路的两端分别与第一接线端和第三接线端连接，第四数显电压表PV4与第五数显电压表PV5的连接节点于第二接线端连接。    
使用时，与星三角启动电路中预与电机三相绕组的六个接线端U1、U2、V1、V2、W1、W2连接的六个接线端先不与电机连接，而是与本实用新型所述的检测试验仪中的第一接线端、第二接线端、第三接线端、第四接线端、第五接线端、第六接线端连接，通过本实用新型中所述的试验仪对星三角启动电路的接线进行检测，保证接线正确后再将星三角启动电路中的六个接线端分别与电机三相绕组的六个接线端U1、U2、V1、V2、W1、W2连接。  
检测试验的具体方法如下：
1、接线正确时：电路启动后主接触器KM1闭合，第四数显电压表PV4、第五数显电压表PV5、第六数显电压表PV6全部显示电压为380V，同时星接触器KM2闭合, 第一数显电压表PV1、第二数显电压表PV2、第三数显电压表PV3显示电压为220V，第一中间继电器KA1的线圈、第二中间继电器KA2的线圈、第三中间继电器KA3的线圈带电,其对应的第一常闭触点分别断开第一报警器HA1、第二报警器HA2、第三报警器HA3，三个报警器无报警，电路转换成三角形运行后，角接触器KM3闭合，电机在额定电压下正常运行后，六个数显电压表（PV1、PV2、PV3、PV4、PV5、PV6）全部显示电压为380V，第一中间继电器KA1的线圈、第二中间继电器KA2的线圈、第三中间继电器KA3的线圈带电,其对应的第一常闭触点分别断开第一报警器HA1、第二报警器HA2、第三报警器HA3，三个报警器无报警，说明接线正确。（注：本领域技术人员公知，根据上述描述可知，三个中间继电器和三个报警器是宽电压220V-380V通用）。
2、接线错误时：
（1）电路启动主接触器KM1不闭合，数显电压表（PV1、PV2、PV3、PV4、PV5、PV6）6个全部无电压显示，同时报警器无声光报警，是星三角启动电路的控制回路接线错误或主接触器KM1坏或者电源无电压；
（2）电路启动后主接触器KM1闭合，数显电压表（PV4、PV5、PV6）3个全部显示电压为380V，同时星接触器KM2闭合,数显电压表（PV1、PV2、PV3）3个全部显示电压为220V，电路自动转换三角形运行时，角接触器KM3不闭合，数显电压表（PV4、PV5、PV6）3个全部显示电压为380V，数显电压表（PV1、PV2、PV3、）3个全部电压显示为0V，同时三个报警器报警，是角接触器KM3没有闭合，是角接触器KM3的控制回路接线错误或者是角接触器KM3器件损坏；
（3）电路启动后主接触器KM1闭合，数显电压表（PV4、PV5、PV6）3个全部显示电压为380V，而星接触器KM2不闭合,数显电压表（PV1、PV2、PV3）3个全部显示电压为0V，同时报警器报警，是星接触器KM2没有闭合，是星接触器KM2的控制回路接线错误或是星接触器KM2器件损坏。
（4）电路启动后主接触器KM1闭合，数显电压表（PV4、PV5、PV6）3个全部显示电压为380V，同时星接触器KM2闭合,数显电压表（PV1、PV2、PV3）3个全部显示电压为220V，电路自动转换角形运行后，角接触器KM3闭合，数显电压表（PV4、PV5、PV6）3个全部显示电压为380V，三个数显电压表中（PV1、PV2、PV3）仅有1个显示为0V时，其对应的中间继电器断开，对应的报警支路接通，对应的报警器报警，是星三角启动电路中预与电机的三相绕组的六个接线端连接的接线端接线错误即接线端出现空接或者同接的现象。
进一步地，该试验仪还配设有防静电壳、端子排，第一中间继电器KA1、第二中间继电器KA2、第三中间继电器KA3、第一报警器HA1、第二报警器HA2、第三报警器HA3均封装于防静电壳内，第一数显电压表PV1、第二数显电压表PV2、第三数显电压表PV3、第四数显电压表PV4、第五数显电压表PV5、第六数显电压表PV6、端子排、熔断器FU、试验开关S均位于防静电壳外表面，第一接线端子、第二接线端子、第三接线端子、第四接线端子、第五接线端子、第六接线端子连接于端子排的一侧端子，使用时，端子排的另一侧端子与星三角电路的中预与电机的三相绕组的六个接线端连接的接线端连接，该结构具体化、规范化且整体化，方便使用，且能防止外界其它信号干扰，提高该检测试验仪的检测可靠性。
进一步地，防静电壳配设有提手，方便携带。
进一步地，第一报警支路还包括与第一中间继电器KA1的第一常闭触点和第一报警器HA1串联连接的第一中间继电器KA1的第二常闭触点，以进一步提高该试验仪的稳定性。
进一步地，第二报警支路还包括与第二中间继电器KA2的第一常闭触点和第二报警器HA2串联连接的第二中间继电器KA2的第二常闭触点，以进一步提高该试验仪的稳定性。
进一步地，第三报警支路还包括与第三中间继电器KA3的第一常闭触点和第三报警器HA3串联连接的第三中间继电器KA3的第二常闭触点，以进一步提高该试验仪的稳定性。
进一步地，报警器为声光报警器。
进一步地，该试验仪还包括熔断器FU，起到保护试验仪安全运行的作用。
本实用新型所产生的有益效果如下：本实用新型所述的星三角启动电路检测试验仪，结构简单易实施，检测结果直观明了，好理解，当出现接线错误时，作业人员通过六个数显电压表的读数以及三个报警器就能够及时准确地查找到接线错误位置，避免了事故发生；另外，该检测试验仪还可以在培训教学中使用。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，表示出了符合本实用新型的实施例，并与说明书一起用于解释本实用新型的原理。
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员而言，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型中所述的星三角启动电路检测试验仪的原理图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点，下面将对本实用新型的方案进行进一步描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本实用新型的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在描述中，需要说明的是，术语 “第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施；显然，说明书中的实施例只是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。
下面结合附图对本实用新型的具体实施例进行详细说明。
如图1所示，一种星三角启动电路检测试验仪，包括第一数显电压表PV1、第二数显电压表PV2、第三数显电压表PV3、第四数显电压表PV4、第五数显电压表PV5、第六数显电压表PV6、第一中间继电器KA1、第二中间继电器KA2、第三中间继电器KA3，第一中间继电器KA1与第一数显电压表PV1并联后形成第一检测支路，第二中间继电器KA2的线圈与第二数显电压表PV2并联后形成第二检测支路，第三中间继电器KA3的线圈与第三数显电压表PV3并联后形成第三检测支路，第一中间继电器KA1的第一常闭触点与第一报警器HA1串联后形成第一报警支路，第二中间继电器KA2的第一常闭触点与第二报警器HA2串联后形成第二报警支路，第三中间继电器KA3的第一常闭触点与第三报警器HA3串联后形成第三报警支路，第一报警支路的一端、第二报警支路的一端、第三报警支路的一端通过试验开关S分别与第一检测支路的一端、第二检测支路的一端、第三检测支路的一端连接后形成第一接线端、第二接线端、第三接线端，第一报警支路的另一端、第二报警支路的另一端、第三报警支路的另一端分别与第一检测支路的另一端、第二检测支路的另一端、第三检测支路的另一端连接后形成第四接线端、第五接线端、第六接线端，第四数显电压表PV4与第五数显电压表PV5串联后再与第六数显电压表PV6并联形成第四检测支路，第四检测支路的两端分别与第一接线端和第三接线端连接，第四数显电压表PV4与第五数显电压表PV5的连接节点于第二接线端连接。    
使用时，与星三角启动电路中预与电机三相绕组的六个接线端U1、U2、V1、V2、W1、W2连接的六个接线端先不与电机连接，而是与本实用新型所述的检测试验仪中的第一接线端、第二接线端、第三接线端、第四接线端、第五接线端、第六接线端连接，通过本实用新型中所述的试验仪对星三角启动电路的接线进行检测，保证接线正确后再将星三角启动电路中的六个接线端分别与电机三相绕组的六个接线端U1、U2、V1、V2、W1、W2连接。  
检测试验的具体方法如下：
1、接线正确时：电路启动后主接触器KM1闭合，第四数显电压表PV4、第五数显电压表PV5、第六数显电压表PV6全部显示电压为380V，同时星接触器KM2闭合, 第一数显电压表PV1、第二数显电压表PV2、第三数显电压表PV3显示电压为220V，第一中间继电器KA1的线圈、第二中间继电器KA2的线圈、第三中间继电器KA3的线圈带电,其对应的第一常闭触点分别断开第一报警器HA1、第二报警器HA2、第三报警器HA3，三个报警器无报警，电路转换成三角形运行后，角接触器KM3闭合，电机在额定电压下正常运行后，六个数显电压表（PV1、PV2、PV3、PV4、PV5、PV6）全部显示电压为380V，第一中间继电器KA1的线圈、第二中间继电器KA2的线圈、第三中间继电器KA3的线圈带电,其对应的第一常闭触点分别断开第一报警器HA1、第二报警器HA2、第三报警器HA3，三个报警器无报警，说明接线正确。（注：本领域技术人员公知，根据上述描述可知，三个中间继电器和三个报警器是宽电压220V-380V通用）。
2、接线错误时：
（1）电路启动主接触器KM1不闭合，数显电压表（PV1、PV2、PV3、PV4、PV5、PV6）6个全部无电压显示，同时报警器无声光报警，是星三角启动电路的控制回路接线错误或主接触器KM1坏或者电源无电压；
（2）电路启动后主接触器KM1闭合，数显电压表（PV4、PV5、PV6）3个全部显示电压为380V，同时星接触器KM2闭合,数显电压表（PV1、PV2、PV3）3个全部显示电压为220V，电路自动转换三角形运行时，角接触器KM3不闭合，数显电压表（PV4、PV5、PV6）3个全部显示电压为380V，数显电压表（PV1、PV2、PV3、）3个全部电压显示为0V，同时三个报警器报警，是角接触器KM3没有闭合，是角接触器KM3的控制回路接线错误或者是角接触器KM3器件损坏；
（3）电路启动后主接触器KM1闭合，数显电压表（PV4、PV5、PV6）3个全部显示电压为380V，而星接触器KM2不闭合,数显电压表（PV1、PV2、PV3）3个全部显示电压为0V，同时报警器报警，是星接触器KM2没有闭合，是星接触器KM2的控制回路接线错误或是星接触器KM2器件损坏。
（4）电路启动后主接触器KM1闭合，数显电压表（PV4、PV5、PV6）3个全部显示电压为380V，同时星接触器KM2闭合,数显电压表（PV1、PV2、PV3）3个全部显示电压为220V，电路自动转换角形运行后，角接触器KM3闭合，数显电压表（PV4、PV5、PV6）3个全部显示电压为380V，三个数显电压表中（PV1、PV2、PV3）仅有1个显示为0V时，其对应的中间继电器断开，对应的报警支路接通，对应的报警器报警，是星三角启动电路中预与电机的三相绕组的六个接线端连接的接线端接线错误即接线端出现空接或者同接的现象。
具体实施时，该试验仪还配设有防静电壳、端子排，第一中间继电器KA1、第二中间继电器KA2、第三中间继电器KA3、第一报警器HA1、第二报警器HA2、第三报警器HA3均封装于防静电壳内，第一数显电压表PV1、第二数显电压表PV2、第三数显电压表PV3、第四数显电压表PV4、第五数显电压表PV5、第六数显电压表PV6、端子排、熔断器FU、试验开关S均位于防静电壳外表面，第一接线端子、第二接线端子、第三接线端子、第四接线端子、第五接线端子、第六接线端子连接于端子排的一侧端子，使用时，端子排的另一侧端子与星三角电路的中预与电机的三相绕组的六个接线端连接的接线端连接，该结构具体化、规范化且整体化，方便使用，且能防止外界其它信号干扰，提高该检测试验仪的检测可靠性。
具体实施时，防静电壳配设有提手，方便携带。
具体实施时，第一报警支路还包括与第一中间继电器KA1的第一常闭触点和第一报警器HA1串联连接的第一中间继电器KA1的第二常闭触点，以进一步提高该试验仪的稳定性。
具体实施时，第二报警支路还包括与第二中间继电器KA2的第一常闭触点和第二报警器HA2串联连接的第二中间继电器KA2的第二常闭触点，以进一步提高该试验仪的稳定性。
具体实施时，第三报警支路还包括与第三中间继电器KA3的第一常闭触点和第三报警器HA3串联连接的第三中间继电器KA3的第二常闭触点，以进一步提高该试验仪的稳定性。
本具体实施时，报警器为声光报警器。
本具体实施时，该试验仪还包括熔断器FU，起到保护试验仪安全运行的作用。
以上所述仅是本实用新型的具体实施方式，使本领域技术人员能够理解或实现本实用新型。尽管参照前述各实施例进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离各实施例技术方案的范围，其均应涵盖权利要求书的保护范围中。
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