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摘要：煤矿井下管路的吊挂是管路安装的重要环节，本文结合东峰煤矿的井下管路安装

工作，着重就如何在不同支护形式巷道中管路安装的方式、方法进行了总结和思考。 
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管路是煤矿井下最重要的传导设备,担负着煤层注浆、洒水

防尘、工业排水等液体、压力空气等流体传输任务。管路包括无

缝钢管、焊接钢管等多种类型。管路在煤矿井下分布广泛,一般

布置几千米甚至几万米，广泛的用途决定了管路在煤矿井下的重

要性，增加了管路吊装的多样性和难度。 

在管路的安装中，管路的吊挂是管路固定的重要环节，吊挂

装置是管路固定的核心部件, 合理选择和配置吊挂装置, 不仅关

系着管路的安装质量、管路固定的稳定性和巷道的美观，更决定

着管路的使用周期、使用效率和安装巷道的整体安全系数。所以

吊挂装置必须要牢固可靠、安全系数高；吊挂部件要求加工简单、

标准性高、安装可操作性的适配性强、组合使用程度高。 

兰花集团东峰煤矿在井下的消防、防尘、压风管路的安装过

程中，从事管路安装和管理的技术人员在既无书本理论知识的指

导，又无现成的范例和经验可借鉴的情况下积极探索,结合东峰

矿井的实际情况，用很短的时间就安装完成了适合东峰煤矿科学

发展、安全运行、持续发展的各项管路任务，总结了很多成熟的

经验。现就东峰煤矿在这方面的探索介绍一下。 

煤矿井下巷道的支护形式决定了管路的安装吊挂形式。根据

不同的支护形式，选用适合的管路吊挂方式。东峰煤矿的井巷支

护分为料石砌碹支护、工字钢支护、锚喷支护和锚网支护四种支

 1



护形式。所以就要求我们的吊挂方式和装置，要根据具体地点具

体选用。 

一、在料石砌碹巷支护吊挂管路的方式。 

1、在料石砌碹支护巷道顶部采用 U 型扁钢抱箍吊挂的方式。

如示意图一、示意图二所示：根据管径的大小和管路承载介质的

重量采用相应强度的扁钢加工成 U 型抱箍，用相应的膨胀螺栓

固定在砌体的顶部。 

 

2、在料石砌碹支护巷道一侧采用角钢架配合钢筋 U 型钢筋

抱箍吊挂的方式。如示意图三、示意图四所示：根据管径的大小

和管路承载介质的重量采用相应强度的角钢加工管子承重三角

架，用膨胀螺栓固定在巷道一侧，配合钢筋 U 型抱箍固定管路。 
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3、在料石砌碹支护巷道一侧采用 Q 型扁钢抱箍吊挂的方式。

如示意图五所示：根据管径的大小和管路承载介质的重量采用相

应强度的扁钢加工管子 Q 型抱箍，用膨胀螺栓固定在巷道一侧，

管子放入抱箍中用紧固螺栓

型抱紧管路。 

二、在工字钢支护巷道吊

挂管路的方式。 

1、在工字钢支护顶梁上

采用 7 字圆钢抱箍吊挂的方

式。如示意图六所示：根据管

径的大小采用相应强度的圆

钢加工 7 字圆钢抱箍，利用工字钢支护顶梁和背板之间的空隙，

将管子吊挂于工字钢

支护顶梁上。 

2、在工字钢支护

梁上采用圆钢抱箍和

扁钢抱箍组合吊挂的

方 式。如示意图七所
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示：根据管径的大小采用相应强度的圆钢加工 U 形圆钢抱箍和

扁钢抱箍，配合螺帽固定在钢梁支护上。 

3、在钢板封顶的工字钢支护梁采用圆钢抱箍吊挂的方式。

如示意图八所示：由于工字钢支护巷道顶部被钢板封顶，先按顺

序在支护顶梁上预先焊接吊挂抱箍的管子，用相应强度圆钢加工

的圆钢抱箍将管子吊挂在支护顶梁上。 

三、在锚喷支护巷道吊挂管路的方式。 
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1、在锚喷支护巷道顶部采用花兰螺栓组合吊挂的方式。如示

意图九所示：根据管径的大小采用相应强度的扁钢加工抱箍和圆

钢 连 接

杆，配合

花 兰 螺

栓 和 膨

胀 螺 栓

将 管 子

固 定 在

巷 道 的

顶部。由

于 锚 喷

巷道的不平整，花兰螺栓的伸缩功能可将管路调整的平整、美观。

另外，也可以采取铁链吊挂的方式（参见示意图十二），可有效

克 服 锚 喷

巷 道 凹 凸

不 平 的 管

路 安 装 困

难。 

2、在锚

喷 支 护 巷

道 一 侧 采

用 伸 缩 支

架 吊 挂 的

方式。如示意图十所示：按照管路安

装的要求制作伸缩管子架，按间距要

求用膨胀螺栓安装，伸缩管子架可有

效克服锚喷巷道凹凸不平的管路安
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装困难。 

四、在锚网支护巷道吊挂管路的方式。 

1、在锚网支护巷道一侧采用铁链吊挂管路的方式。如示意

图十一所示：按照锚网巷道一侧锚杆的标高，将铁链固定在锚杆

上，根据吊挂管路的高度将铁链抱住管路，用铁链固定螺栓将管

子固定在统一的高度。 

2、在锚网支护巷道顶部采用铁链

吊挂管路的方式。如示意图十二所示：

将铁链固定在锚网巷道顶部的锚杆

上，用铁链固定螺栓将管子固定在统

一的高度。 

五、安装消防管路的软管吊

挂方式。按照《东峰煤矿井下安

全专篇》的规定：每个消防栓必

须配备消防软管。为使消防软管

的安装使用简单、方便、快捷、

美观，设计制作了消防软管架对

消防软管进行了吊挂安装。如示

意图十三所示：消防软管架的背

部和底部都加工了安装孔，可以

用膨胀螺栓固定在巷道一侧，也

可以用各类抱箍固定在皮带架

和各类管路上，具有很强的安装

适配性。在使用过程中，消防软

管采用从内向外的展开方式，如

图所示，从 A 点的消防软管的一

头向外拉，可以 360°快速将消防软管展开（俗称掏心式），也

可以迅速将全部的消防软管拿出来展开，有效体现消防软管使用
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快捷、高效的特点。 

六、在管路的安装吊挂中的几点思考。 

在安装吊挂管路的过程中，经过广大安装技术人员的研究和

努力，顺利完成了各项管路的安装任务，但是也存在着管路焊接

质量参差不齐、安装标准不一、施工组织的重复返工等现象，如

何在今后的安装工作中，快捷、高效的安装各项管路，在当前煤

炭企业实施“走出去”战略的背景下，尤其是在兰花集团以煤炭

化工为主业的国有企业，矿井的管路安装任务会很繁重，很有必

要总结思考矿井管路安装吊挂的成功经验。 

1、建立一支专业的管路安装现场设计、预算队伍。在管路

总设计的前提下，主要靠现场的安装设计，它关系着管路安装的

进度、质量甚至成败，俗话说：图上一条线，现场十个弯，可见

现场安装设计的重要性，这就要求必须建立一支具备管路安装的

专业知识，熟悉各种管路和配件规格和各项指标的管路安装现场

设计人员，进行全面的现场查看，统一研究、集思广益、精确设

计、全面预算，为管路安装打好技术基础。 

2、建立一支装备齐全的专业安装队伍。在管路安装工具方

面，缺乏管路安装的专用运输工具和吊装工具，采用现成的运输

和吊装工具，费时费工，如：采用矿用的平板车运输，由于底盘

低，遇到倾斜巷道就得反复装运；采用手拉葫芦吊装管路不到位

影响安装进度。在现场施工技术方面，缺乏现场指导的技术人员，

往往是管件不能准确兑运到位，管路安装吊挂不合格，造成待工

返工。所以，要针对煤炭化工企业管路安装的特点，配备专业的

人员和专用的安装设备，建立一支装备齐全的专业安装队伍。 

3、建立技术完备的协作配套机械加工企业。针对矿井的实

际情况和管路的现场安装设计，管路的安装吊挂部件不仅数量可

观，而且部件加工、制造的标准性、适配性要求较高，所以，非

常有必要建设规模化的、专业的、技术完备的机械加工协作企业，
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互相支持，形成产业集群发展。 


