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近年来，伴随着我国社会经济水平不断的提高，

对于煤矿资源的开采工作也在不断的扩大范围。不

仅如此，相关单位需要使用效率高以及集约化的采

煤技术手段，来取得更多的经济效益。对于上述的

要求，大采高采煤这项技术手段取得了高速发展空

间。而这种技术手段能够有效的提高工作效率、降

低开采费用以及市场竞争能力较强的优势。目前，

较多的煤矿单位都引进了大高采综采设施，有效的

提高了采煤成效。以此为前提，使煤矿开采的效率

以及产量进一步的提升，从根本上提高了煤矿单位

的市场竞争能力。以此作为基础，文章将总结多年

积累的经验以及知识，分析了综采工作面大采高采

煤手段的技术要点。

1　大采高采煤方式的优势以及特点研究

11..11能够实现采煤均匀化能够实现采煤均匀化

在进行综采工作面采煤工作的时候，煤机滚筒

所处的状态为上下变化的过程，从而摇臂的负荷力

度和滚筒所承受的力度是处在一样平均的水平，因
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摘　要：目前，伴随着我国经济水平的高速发展，信息化技术以及机械技术也在不断的提升技术

水平，从而使得煤矿开采行业取得了一定得发展空间，较多的煤矿单位广泛的引进了大采高综采相关

采煤设施来达到提高采煤工作成效的目的。要想从根本上提高煤矿单位在市场中的核心竞争力，就

需要科学、合理的使用大采高综采的方式来减少煤矿开采的过程中所产生的费用。由此可见，将综采

工作面大采高方式的使用展开有效并且深入的研究能够进一步的提升采煤的工作效率。本文将对综

采工作面大采高采煤方式的使用进行深入的分析，为我国煤矿行业的发展做出贡献。
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此，大采高采煤方式能够有效的使煤块切割均匀化。

11..22进一步提高采煤成效进一步提高采煤成效

科学、合理的使用大采高采煤技术手段，可以使

用双向开采的方式来展开割煤工作的施工，能够随

时随地的安装或者移动支架，进而提升采煤工作成

效。在进行回采工作的时候，大采高采煤方法能够

紧跟着支架随支架移动，从而有效的发挥出较好的

支护顶板的作用。

11..33对于操作有比较高的要求对于操作有比较高的要求

通常情况下，综采工作面大多数都是使用于比

较大型的煤矿采煤中，在进行采煤的时候经常会出

现体积比较大的煤块，这个时候刮板机承受的力量

会使链条发生突然断裂。不仅如此，大采高设施对

润滑方面有非常高的要求，在进行煤块开采的具体

施工过程中对于操作也具有比较高的技术方面的要

求，需要相关工作者在提升产量水平的时候还能够

根据实际情况将开采速度掌控好。另外，对于煤机

的工作成效应当做到及时的反馈，并且尽快的实现

自动化调节程序，以此来调节煤机滚筒和摇臂的负

担力量，以此来保证开采工作的正常进行。

2　大采高采煤方式的使用以及发展近况

对于我国而言，煤炭资源的储量非常充足，在煤

炭资源当中，厚煤层更是占据了总量的二分之一。

当下，较多的煤炭单位把发展目标设定为厚煤层开

采，经过不断的研究以及分析厚煤层开采的方式，从

而最大程度的提高开采工作经济效益最大化。通常

情况下，很多的煤矿企业都是采用大采高采煤和一

次性采全高采煤以及综合采集放顶煤的方式进行开

采，在这其中，放顶煤法已经成为了当前比较广泛的

应用。如果煤层的深度超过十五米，相关工作人员

可以采用一次采全高采煤技术进行煤层的挖掘，此

项技术手段应用的难度较大。

3　大采高采煤方法要点分析

33..11  液压支架控制液压支架控制

从实际的角度来讲，采煤工作面会随着采煤进

展而不断增高，液压支架在实际的运作过程当中不

仅可能会出现滑移或倾倒等情况，进而会引发极为

严重的安全事故。因为大采高液压支架的中心相对

较高，但综采工作面则很容易受到煤层倾角的影响，

因而很容易发生倾斜，如果始终保持稳定的状态，相

关工作人员必须要积极的采取适当的措施加以预

防。首先，工作人员一定要采取科学合理有效的方

式，尽可能的降低支架的重心位置，保证其始终处于

安全可控的运行状态。通常情况下，如果采高超过

六米，则需要将其重心控制在三米的高度以下，如此

能够使支架的稳定性得到切实的保障和提高。此

外，应该采取适当的措施对支架的滑动和倾斜进行

有效的预防。具体来讲，相关工作人员可以在支架

的底部安装千斤顶，同时也要保证其能够和支架共

同移动。在支架移动控制方面，应该保证其内部处

于稳定和组间平衡的状态，并且采取整体移动的

方式。

33..22  防控煤壁片帮防控煤壁片帮

如果发现有岩石断层或松软的情况出现，则很

容易导致煤壁片帮的情况发生，从实际意义上来讲，

地质情况对大采高产生极为重要的影响。如果采煤

工作面上的断层落差较大，势必会增加其影响范

围。新旧煤柱叠加压力的作用之下，将会使煤壁由

于超负荷而坍塌，其影响范围会随着压力的增大而

增大。不仅如此，液压支架移动的速度也会对煤壁

产生相应的影响。如果支架移动的速度不能得到有

效的控制，同样也会导致煤壁偏帮的问题出现。从

目前的情况来看，在煤矿企业开采工作的过程当中，

所应用的预防措施如下：

首先是对液压支架进行改进和（下转第25页）
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维护保养意识，确保车辆正确使用。改善工作环境：

井下通过洒水降尘、硬化路面、调整轨道平整度等措

施改善井下运输环境，降低车辆磨损。定期检修维

护：建立车辆检修维护制度，定期对车辆进行保养和

维修，及时发现并解决潜在问题，保证煤矿运输

安全。

5　结语

通过本文的装运物料流程的探讨，我们希望为

装运物料流程的优化提供有益的参考，并为相关领

域的研究和实践提供新的思路。总之，提高装运物

料流程的效率和质量对于现代煤矿企业生产具有重

要意义，需要我们不断努力和创新，为以后的生产创

造便利的条件。
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优化。工作人员必须要做好全面充分的准备工作，

积极的采取适当的措施保障和提高液压支架支持性

能以及稳定性，同时也要对支架移动过程中可能出

现的裂缝加以高度的防范和关注，保证其能够顺利

的移动和使用。

第二种方式是增加防片帮板，这种方式的有效

应用可以将问题出现的概率降低百分之三十，有效

的预防重大事故的出现，进而能够使煤矿开采的安

全性得到有效的控制和降低。在靠近煤壁附件支护

结构的位置，相关工作人员要将其作为重点区域设

置相应的防片帮板。在其作用下，可以实现提前或

过后收起的功能，保证煤机在不间断运行的状态下

可以始终保持高度的安全性。

4　结束语

以综采工作面大采高采煤方法的应用为主线，

进行了简要的分析和描述。综上所述，伴随着我国

煤炭事业的飞速发展，使得相关技术能力和水平也

有了很大的提高。大采高采煤方法的有效应用，可

以极大的提升煤矿开采施工过程当中的安全性和稳

定性，促进我国煤炭事业获得进一步的发展。
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